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HRVATSKI

PRIRUCNIK ZA MONTAZU | UPORABU

Prije uporabe grijaca pazljivo procitajte ove upute kako biste izbjegli ozljede i opasne situacije. Svaka
uporaba ovog grijaca koja nije navedena u ovim uputama za uporabu moze uzrokovati pozar, strujni

udar ili ozljede te ponistava sva jamstva.

Jamstvo se ne moze ostvariti za kvarove, ostec¢enja, gubitke, povrede ili tete nastale nepravilnom uporabom grija¢a. Sva
zakonska prava ostaju zajamcena. Uvjeti jamstva ne mogu iskljugiti niti izmijeniti jamstvene uvjete propisane nacionalnim

zakonima.

Prije svake uporabe uklonite ambalaZu i provjerite cjelovitost proizvoda. U slu¢aju kvara ili oSte¢enja proizvoda nemojte ga

pokusavati sami popraviti, ve¢ se obratite prodavatelju.

Ne dopustite djeci da se igraju s ambalazom te zbrinite ambalazu u skladu s nacionalnim propisima o gospodarenju

otpadom.
1. Sigurna uporaba

» Ovaj je uredaj namijenjen za uobi¢ajenu uporabu u ku¢anstvu i nije
predviden za uporabu u vozilima, na brodovima ili zrakoplovima.

» Ovaj uredaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe
s ograni¢enim fiziCkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s
nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom
upuceni u sigurnu upotrebu i da razumiju opasnosti. Djeca se ne
smiju igrati s uredajem. Djeca ne smiju bez nadzora obavljati
radnje CiS¢enja ili odrzavanja uredaja.

* Djeca mlada od tri godine ne smiju biti u blizini uredaja, osim ako
su pod nadzorom.

* Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju ukljuditi / iskljuditi uredaj samo
pod uvjetom da je uredaj ugraden i postavljen u uobi¢ajenom,
normalnom radnom poloZaju i ako su pod nadzorom ili upuc¢ena u
upotrebu uredaja na siguran nacin te ako razumiju opasnosti.
Djeca u dobi od 3 do 8 godina ne smiju uredaj uklju€ivati u utinicu,
uredivati ga, Cistiti ili odrzavati.

* POZOR - Neki dijelovi ovog proizvoda mogu se jako zagrijati
i izazvati opekline. Posebnu pozornost potrebno je obratiti
kada su u blizini djeca i ranjive osobe.

* Provjerite odgovara li priklju¢ak za napajanje vrijednosti koja je
navedena na tipskoj ploc€ici: 230V~, 50Hz.

* Ovaj je grija¢ vodootporan do razine IPX4 pa se moze Koristiti u
kupaonicama ili drugim prostorijama koje su izlozene vlazi, ALI SE
NE SMIJE POSTAVITI U DOMETU VODENIH MLAZOVA I1Z
TUSEVA ILI KUPAONSKIH INSTALACIJA. To znadi da se ne
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moze postaviti u podrucje koje je na slici 2 oznaCeno natpisom
VOLUME 1.
GrijaC se tijekom rada mora nalaziti u sigurnom polozaju:
- najmanje 1m od zapaljivih predmeta ili opreme;
- ispred grijaca mora biti najmanje 1 m slobodnog prostora;
- ne smije se nalaziti neposredno ispod uti¢nice.
Djeci ili Zzivotinjama nemoijte dopustiti da dodiruju uredaj ili se igraju s
njim. Budite oprezni! ReSetka za dovod zraka zagrijava se tijekom rada
(doseze temperaturu viSu od 90 °C).
Grija€ nemojte koristiti u prostorima s eksplozivnim plinom ili kada
koristite zapaljiva otapala, lakove ili ljepila.
Ako je prikljuéni kabel oStecen i potrebno ga je zamijeniti, nemojte to
Ciniti sami! Odnesite proizvod u ovlasteni servisni centar ili ga predajte
osobi s potrebnim znanjem i vjeStinama kako biste izbjegli opasnost.
Uredaj mora biti postavljen tako da utika¢ bude uvijek dostupan.
Nemojte postavljati proizvod na zidove napravljene od sintetiCkog
materijala.
UPOZORENJE: Nemoijte koristiti ovaj grija¢ u malim prostorijama
ako se u njima nalaze osobe koje ne mogu samostalno napustiti
prostoriju, osim ako nije osiguran stalan nadzor.
UPOZORENJE: Kako biste smanijili opasnost od pozara, tekstil,
zavjese ili bilo koji drugi zapaljivi materijal moraju biti udaljeni
najmanje 1 m od izlaza zraka.
UPOZORENJE: Ovaj je uredaj namijenjen iskljuivo za suSenje
tekstila opranog u vodi.
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5.

PODACI O PROIZVODU

Zajedno s grijatem koji ste odabrali isporucuje se sljedeéi sadrzaj (slika 1):
- 1 metalni nosa¢ za montazu na zid (pri¢vr§éeni na radijator);

- 4 plasti¢na tipla s proSirenjem 8x50 mm;

- 4 krizna vijka 5x60 mm za pri¢vr§¢ivanje zidnog nosaca;

- 2drzaca za rucnike;

- 4 vijka 3,9x13 mm za pri¢vri¢ivanje drzaca na grijac.

Ako je neki dio ostecen ili nedostaje, obratite se prodavatelju.

MONTAZA NA ZID

Grija¢ se smije montirati isklju€ivo u vertikalnom polozaju.
Ovaj grija¢ opremljen je dvostrukim elektri¢nim izolacijskim krugom (razred Il) i stoga ne zahtijeva uzemljenje.
Grija¢ mora biti pravilno postavljen u skladu s propisima koji su na snazi u zemlji ugradnje.
U vlaznim prostorijama, kao $to su kupaonice ili kuhinje, priklju¢na stezaljka grijata mora biti postavljena najmanje 25
cm iznad poda. Elektricni priklju¢ak na napajanje mora biti izveden pomocu dvopolnog prekidaca s minimalnim
razmakom izmedu kontakata, koji omogucuje potpuno iskljucenje u skladu s uvjetima kategorije prenapona Ill.
Ako na uredaj Zelite montirati jedan ili oba drzac¢a za ruénike, ucinite to prije nego $to pri¢vrstite uredaj na zidni nosac,
koristeéi priloZene vijke, kao $to je prikazano na slici 3.
Pridrzavajte se minimalne udaljenosti od zidova, namjestaja i / ili predmeta kao $to je prikazano na slici 4. Nikada nemojte
montirati proizvod na nacin da je razmak izmedu poda i donje strane proizvoda maniji od 60 cm:
- Uklonite zidni nosac koji je pricvr§éen na straznju stranu radijatora tako da otpustite dvije donje opruge;
- Olovkom oznadite polozaj toGaka za pricvrscivanje (slika 5).
- Izbusite 4 rupe na prethodno oznagenim tockama i umetnite plasti¢ne tiple;
- Pri€vrstite nosa¢ na zid pomoéu 4 prilozena vijka (slika 6);
- Postavite radijator na nosac tako da najprije pricvrstite dvije gornje to¢ke, a zatim klikom postavite dvije donje
tocke na predvideno mjesto (slika 7);
- Ako kasnije budete morali ukloniti radijator s nosaca, preporucuje se da prvo otpustite dvije donje tocke
pri¢vrSéenja, a zatim gornje.

RUCNICI

Ruénike uvijek ravnomjerno rasporedite preko drzaca (slika 8-A);
Nemojte staviti ruénik na gornji rub grijaca (slika 8-B);
Nemojte uvlagiti ru¢nike izmedu drzaca i prednje povrsine grijaca (slika 8-C).

FILTAR

Ovaj je proizvod opremljen filtrom za zastitu grijaceg elementa od prasine i prljavstine.

Filtar se moze izvaditi i jednostavno oprati vodom (slika 10).

Kako bi grija¢ radio besprijekorno, filtar je potrebno Cistiti svakih Sest mjeseci, a nakon ¢is¢enja ga OBAVEZNO VRATITE
NA NJEGOVO MJESTO (slika 11).

Svakih 250 sati rada korisnik dobiva upozorenje o potrebi ¢iS¢enja filtra na straznjoj strani proizvoda. Upozorenje se
prikazuje kao tekucéa poruka na zaslonu s natpisom ,FILtEr”. Na lijevoj strani zaslona pojavljuje se i odgovarajuc¢a ikona

upozorenja.
]
A F i

Cak i kada se na zaslonu prikaZze gornja poruka, proizvod i dalje radi u na&inu u kojemu je radio u trenutku kada se

obavijest prikazala.

Ako tijekom prikazivanja poruke pritisnete bilo koju tipku, ugradeni se broja¢ ponistava i upozorenje ¢e se ponovno pojaviti
nakon sljedec¢ih 250 sati rada. Potvrda poni$tavanja prikazuje se na zaslonu u obliku poruke ,OK” koja ostaje vidljiva 3
sekunde.

Ako filtar ocistite prije isteka 250 radnih sati, broja¢ se moze ponistiti i ruéno pritiskom na tipku @ u trajanju od 10 sekundi.
Potvrda poniStavanja prikazuje se na zaslonu u obliku poruke ,OK” koja ostaje vidljiva 3 sekunde.




6. OPIS | FUNKCIJA TIPKI

. Sljedece su tipke dostupne na prednjoj ploci (slika 9):
A — Stanje pripravnosti za rad (Stand-by)
B — Poveéaj
C — Smaniji
D — Nacin rada
E — Zaslon

Uredaj moze raditi u 3 razli¢ita nac¢ina rada: automatski, programirani i nacin protiv smrzavanja.

Automatski nacin rada

U ovom nacinu rada proizvod radi na postizanju i odrzavanju ugodne temperature koju je postavio korisnik. Automatski
sustav za upravljanje snagom omogucuje optimalni nadzor nad potroSnjom i precizno reguliranje razine ugode, ¢ime se
automatski odrzava odabrana temperatura tijekom vremena, u skladu s postavkom na elektroni¢kom termostatu.

Postoji i posebna funkcija u automatskom nacinu rada koja se moze aktivirati po izboru korisnika, a koja omoguc¢ava
detektiranje otvorenih prozora ili vrata i prelazak u nacin rada protiv smrzavanja kako bi se ¢im viSe smanjio gubitak energije.

Programirani nacin
Proizvod se mozZe programirati za svaki sat, svaki dan u tjednu. Za svaki sat u danu moze se odrediti referenta temperatura

koju je potrebno posti¢i / odrzavati, pri ¢emu mozete birati izmedu nacina rada Comfort (ugodno), Eco (vrijednosti jednaka
ugodnoj temperaturi umanjenoj za 3,5 °C) ili AntiFrost (protiv smrzavanja).
U programiranom nacinu rada onemogucena je funkcija detekcije otvorenih prozora tako da uredaj moze pravilno
slijediti korisnicki definirani temperaturni profil.

Nacin rada protiv smrzavanja
U ovom nacinu termostat je automatski postavljen za odrzavanje temperature od 7 + 3 °C.

7. UPORABA GRIJACA

STANJE

Tipkom @ mozete ukljugiti ili prebaciti grija¢ u stanje pripravnosti za rad. Kada je uredaj u stanju pripravnosti za rad, na
zaslonu su prikazane dvije bijele crtice.

Kada je uredaj uklju¢en, automatski se aktivira automatski nacin rada. Na zaslonu se na 3 sekunde prikaze poruka ,AU”, nakon
¢ega slijedi prikaz postavljene temperature:
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ODABIR NACINA RADA
Pritiskom na tipku @ mozete birati izmedu automatskog, programiranog ili na¢ina protiv smrzavanja, kao $to je opisano u

6. odjeljku.

Pritiskom tipke @ iz automatskog se prebacujete u E=d ]
programirani nacin rada. Na zaslonu se prikazuje oznaka ,Pr”. Fl r

Pojavljuju se i simbol sata te ikona koja oznacava
trenutno aktivan nacin (Comfort, Eco ili protiv
smrzavanja), prema satu i danu.

Pritiskom tipke @ iz automatskog se prebacujete u

nacin rada protiv smrzavanja. Na zaslonu se 3
sekunde prikazuje ,FF”, a zatim zadana F F &% -= D B
temperatura 7,0 °C (koju nije moguée mijenjati).
Takoder se prikazuje simbol rada u nacinu protiv
smrzavanja.

& | &

Jo$ jedan pritisak tipke@ vraca uredaj u automatski nacin rada i ponovno pokrece ciklus
grijanja.
POSTAVKE

Tipke @ @ i @ omogucuju podeSavanje trenutnog vremena i dana te ugodne temperature (Comfort), kao i uklju¢ivanje ili
isklju¢ivanje funkcije prepoznavanja otvorenih prozora ili vrata. Dan ,1” oznacava PONEDJELJAK.

Drzite tipku @ najmanje 3 sekunde kako biste usli u
izbornik postavki i pregledali postavke ili promijenili

postavke. h D D s h EI 3
Pomocu tipki @ i @ mozete podesiti sat.

Pritisnite @ za prelazak na i e I
postavljanje minuta. m [ ] m I:l

Pomocu tipki @ i @ mozete podesiti minute.

Pritisnite @ za prelazak na postavljanje dana.

A | |
Pomoéutipki@i@odaberitetrenutaéni dan d ] d 1

u tjednu. (1 = Ponedjeljak).

Pritisnite @ za prelazak u postavke funkcije
prepoznavanja otvorenih vrata | prozora. F

I:I |-| sse

Pomocu tipki @ i @ odaberite ON (uklju¢eno) ili
OFF (iskljuceno).

Pritisnite @ za izlazak iz postavki i nastavak normalnog rada uredaja.

IR N: S N



PREPOZNAVANJE OTVORENIH PROZORA ILI VRATA

Ova funkcija omogucuje otkrivanje otvorenih prozora i automatsko aktiviranje nacina rada protiv smrzavanja. Kada je funkcija
aktivirana, a uredaj je spreman za prelazak u nacin rada protiv smrzavanja, u donjem dijelu zaslona pojavljuje se ikona prozora
ako se prepozna otvoreni prozor.

Ako se tijekom normalnog rada otkrije pad temperature u prostoriji, automatski se radi uStede potros$nje energije aktivira nacin
rada protiv smrzavanja. Na zaslonu se prikaze temperatura protiv smrzavanja, a ikona prozora trepce, $to znaci da je funkcija
prepoznavanja otvorenog prozora aktivna.

3
£

N
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Ponovno postavljanje normalnog rada ne vr$i se automatski, ve¢ se postize pritiskom na jednu od pet tipki na proizvodu.
Pravilni rad ove funkcije moze ovisiti 0 tome na kojoj je lokaciji u prostoriji radijator postavljen, o propuhu, vanjskoj
temperaturi i o tome koliko dugo je prozor ostao otvoren.

PRIKAZ /| PROMJENA UGODNE TEMPERATURE (COMFORT)

U automatskom nacinu rada prikazana je ugodna temperatura (Comfort), a mozete je mijenjati pritiskom na tipke @ ili @
Temperatura Eco, koja se upotrebljava u programiranom nacinu, nije podesiva i uvijek je jednaka ugodnoj temperaturi
(Comfort) — 3,5 °C. Temperatura protiv smrzavanja takoder je fiksna i iznosi 7 °C.

Napomena: Temperatura izmjerena unutarnjim senzorom proizvoda predstavlja reprezentativnu temperaturu okoline u blizini
grijaca i moze se razlikovati od temperature izmjerene drugim instrumentima u ostalim dijelovima prostorije. Ova razlika moze
ovisiti o nekoliko ¢imbenika, kao $to su sljededi:

- poloZaj montaze: na neke dijelove prostorije mogu utjecati propuh ili zraéne struje koje dovode vruéi zrak, $to moze dovesti
do dobivanja razli¢itih vrijednosti mjerenja senzora;

- priévrSc¢ivanje na vanjski zid koji je obi¢no hladniji od unutarnjih zidova, $to mozZe dovesti do toga da izmjerena temperatura
bude niZza od stvarne sobne temperature;

- nestabilni uvjeti: svaku procjenu potrebno je izvrsiti u stabilnim radnim uvjetima. Zbog toga je potrebno pri¢ekati najmanje
120 minuta nakon prethodne promjene ugodne temperature (Comfort) prije nego $to je ponovno mijenjate. Zapravo nije
moguce pravilno procijeniti sobnu temperaturu koju odrzava proizvod, ako se ugodna temperatura (Comfort) neprekidno
mijenja.

Ako se u stabilnim uvjetima rada uodi razlika izmedu zadane temperature i stvarne temperature prostorije, moze se izvrSiti
korekcija ocitanja koje vrSi elektroniCki termostat. Ovaj je postupak posebno koristan kada je grijaé postavljen vrlo blizu poda
ili stropa, gdje su temperaturne razlike izraZenije.
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Postupak prilagodbe ili korekcije temperature:

@ Pritisnite i drZite tipku @ . Na zaslonu ¢e se h
prikazati trenutaéno vrijeme.

Dok i dalje drzite tipku @ , istovremeno

+ ﬂ | i

pritisnite tipke @ i @ Na zaslonu ¢e se na 2 - -

sekunde pojaviti oznaka ,AL” (prilagodba), a zatim
trenutna vrijednost korekcije (zadano: 0).

2
c2

Pomocu tipki @ i @

podesite Zeljenu korekciju u rasponu od -5 do +5.

Primjer prilagodbe temperature: _

Ako je uredaj postavljen na 19 °C, a izmjerena - I:I 5
temperatura u prostoriji u stabilnim uvjetima iznosi
20 °C, korekcija koju je potrebno unijeti:
20-19=+1
Ako je, s druge strane, uredaj postavljen na 19 °C, a
izmjerena temperatura u prostoriji iznosi 17 °C,
korekcija ¢e biti:
17 -19=-

Pritisnite tipku@ za izlazak iz prilagodbe i povratak na normalni rad uredaja.

TJEDNI PROGRAM

Programirani nacin rada omogucuje vam da za svaki sat svakog dana u tjednu neovisno podesite Zeljenu referentnu
temperaturu.

Mozete birati izmedu opcija ugodne (Comfort) temperature (podesiva), Eco temperature (Comfort — 3,5 °C), AntiFrost (zastita
od smrzavanja).

Za aktivaciju programiranog nacina pritisnite @ tipku viSe puta dok se na zaslonu ne prikaze oznaka ,Pr”. Ako je uredaj

nov, zadan je sljedeéi program:

nacin rada protiv smrzavanja, osim za sljedeéa razdoblja, u kojima se aktivira Comfort nacin:

- ponedjeljak — petak: od 6:00 do 8:00 sati;

- subota i nedjelja: od 8:00 do 10:00 sati.

U programiranom nacinu rada mozete prikazati i mijenjati o
temperaturni program. 1. )

istovremenim pritiskanjem tipke @ @

Na zaslonu ¢ée se prikazati dan 1 (ponedjeljak).

Pritiskom na tipke @ i @ prolazite kroz pojedine sate dana, [¢]
pocevsi od 00 (vrijeme izmedu 00:00 i 00:59). Za svaki sat h ™1
prikazuje se ikona koja oznacava referentnu temperaturu: (] £
- ikona protiv smrzavanja: 7 °C;

- ikona Eco: Comfort — 3,5 °C;

- ikona Comfort: temperatura koju je korisnik postavio.
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Mozete promijeniti referentnu temperaturu pritiskom tipke
Svjetlosni prikaz aktivne ikone ozna¢ava odabranu referentnu
temperaturu.

(-

Pomocu tipki @ i @ pregledavate ili mijenjate postavljenu h E. 3 %

temperaturu za svaki sat 1. dana, od 00 do 23.

o
i

U 23 h (23:00 h), ponovnim pritiskom na tipku @ pristupate
programiranju 2. dana.

Sada mozete odabrati Zelite li prikazati ili promijeniti temperaturu
pojedinih sati 2. dana ili postaviti 2. dan tako da bude isti kao 1.

dan. U prvom slu¢aju upotrijebite i , kao §to je ve¢ @] C]
opisano za 1. dan.

o

U drugom sluéaju jednostavno ponovno pritisnite tipku@. Na
taj se nacin drugi dan automatski izvodi na isti nacin kaoi 1.
dan, a sustav se pomic¢e na pocetak 3. dana. Ovaj postupak
mozZete ponavljati sve dok ne programirate svih 7 dana.

Na kraju programiranja 7. dana, ili u bilo kojoj medufazi, [¢]
a

pritiskom na tipku © ulazite u fazu spremanja programa. Na m

zaslonu ¢ée se prikazati poruka ,OK” i upravo postavljeni program (W] H

bit ¢e spremljen.

POZOR
- Postupak pregleda ili izmjene postavki mozete u bilo kojem trenutku prekinuti tako da pricekate 30 sekundi bez
A pritiska na bilo koju tipku. Time se sve nespremljene promjene automatski brisu.
Napomena: Tijekom uredivanja postavki grijaci su elementi isklju¢eni i uredaj ne grije.

BOOST FUNKCIJA

Funkcija Boost omogucuje privremeno grijanje punom snagom bez termostatske regulacije. Po isteku Boost razdoblja,
uredaj se automatski vra¢a u nacin rada koji je bio_aktivan prije pokretanja funkcije.

Za aktivaciju funkcije istovremeno pritisnite tipke i . Na zaslonu pocinje treptati zadano trajanje 15 minuta. Pomoc¢u
tipki @ i é mozete odabrati trajanje od 15, 30 ili 60 minuta. Pet sekundi nakon posljednje promjene aktivira se funkcija
Boost.
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FUNKCIJA SUSENJA

Funkcija suSenja omoguc¢uje vremenski ograni¢eno zagrijavanje prednje isijavajuce plo€e uredaja na maksimalnoj snazi, bez
termostatske kontrole. Po zavrSetku, uredaj se automatski vraca u prethodni nacin rada.

Za aktivaciju funkcije istovremeno pritisnite tipke@ i@,-. Na zaslonu pocinje treptati zadano trajanje 60 minuta. Pomocéu
tipki i T’ mozete odabrati trajanje od 60, 90 ili 120 minuta. Pet sekundi nakon posljednje promjene aktivira se funkcija
susenja.

Ako je preostalo vrijeme manje ili jednako 59 minuta, na zaslonu se prikazuje broj preostalih minuta grijanja. Ako je vrijeme
dulje, na zaslonu se prvo na 3 sekunde prikazuje oznaka ,1h”, a zatim preostale minute.

8. RIESAVANJE PROBLEMA

. U slu¢aju pregrijavanja, sigurnosni sustav uredaja automatski iskljucuje grijaci element. U tom slu¢aju:
- Iskljugite radijator i ostavite ga da se ohladi 15 do 20 minuta. Uklonite moguce uzroke pregrijavanja (npr. prepreke
ispred reSetki za ulaz / izlaz zraka, nakupljenu prljavstinu).
- Ponovno ukljugite radijator i provjerite radi li ispravno.
. Ako upravljacke tipke ne reagiraju ispravno na dodir, iskljucite grija¢ na 1 minutu, zatim ga ukljucite i ponovno
pokusajte s upravljanjem.

9. ODRZAVANJE

. Uredaj ne zahtijeva posebno odrzavanje.

. Uredaj ocistite suhom krpom svakih 6 mjeseci.

. Ako je uredaj potrebno popraviti, obratite se ovlaStenom servisnom centru.

Pri zamjeni kabela za napajanje upotrijebite tip 2 x 1,00 mm2 ili 3 x 1,00 mm2 HO5V2V2-F HAR, ovisno o modelu.
Zamjenu smije provoditi samo kvalificirana osoba, a nikad krajnji korisnik, kako ne bi doslo do ostec¢enja uredaja ili
ugrozavanja osobne sigurnosti.

10. PRAVNA OBAVIJEST

Okolis i recikliranje
Doprinosite odrzavanju €istog okoli$a i zbrinite ambalazu u skladu s propisima.

Recikliranje zastarjelih uredaja
Uredaiji s ovom etiketom ne bi se trebali odlagati s ku¢anskim otpadom, ve¢ ih je potrebno odvojeno sakupljati

i odlagati. Odlaganje rabljenih uredaja mora se obavljati na ispravan nacin i u skladu s vazec¢im propisima i
zakonima.
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Zahtjevi u pogledu informacija za lokalne elektri¢ne grijace prostora (UE 2024/1103)

Kontaktni podaci | Ermete Giudici S.p.A. - via L. da Vinci 27 - 20054 Segrate (M) Italija

Identifikacijska oznaka modela: ONSEN EVO

Postavka | Simbol | Vrijednost | Jedinica Postavka Jedinica

Izlazna toplina Vrsta izlazne toplinske snage / regulacija sobne temperature (odaberite
jednu moguénost)

Nazivna izlazna toplinska Prom 1,000 kW Jednostupanjska toplinska snaga bez regulacije sobne ne

snaga temperature

Mln!malna izlazna Poin 0,200 KW Duvije ili viSe ruénih razina bez regulacije sobne temperature ne

toplinska snaga

(okvirno)

Najveca kontinuirana Mehanicki termostat za regulaciju sobne temperature ne

h . Prmaxe 1,000 kw

izlazna toplinska snaga

Potrosnja energije Elektronicka regulacija sobne temperature ne

U nacinu iskljucivanja Po 0,34 w Elektroni¢ka regulacija sobne temperature s dnevnim ne
programatorom

U nacinu pripravnosti za Psm 0,34 w Elektronicka regulacija sobne temperature s tjednim da

rad programatorom

U stanju mirovanja = 0,58 w Ostale moguénosti reguliranja (mozete odabrati vise
opcija)

U stanju pripravnosti Prsm = w Kontrola sobne temperature uz prepoznavanje prisutnosti ne

mreze
Kontrola sobne temperature uz prepoznavanje otvorenog da
prozora

Stanje pripravnosti za rad s prikazom informacija Moguénost kontrole udaljenosti ne

ili stanja da

Sezonska energetska Moguénost daljinskog upravljanja ne

ucinkovitost grijanja 92,0 %

prostora u aktivnom rlsf"”

nacinu
Ogranicenje radnog vremena ne
Senzor crne Zarulje ne
Funkcija samoucenja ne
Tocnost regulacije ne




