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HRVATSKI 
 

PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I UPORABU 

 
Prije uporabe grijača pažljivo pročitajte ove upute kako biste izbjegli ozljede i opasne situacije. Svaka uporaba ovog 

grijača koja nije navedena u ovim uputama za uporabu može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede te poništava 

sva jamstva. 

 
Jamstvo se ne može ostvariti za kvarove, oštećenja, gubitke, povrede ili štete nastale nepravilnom uporabom grijača. Sva 

zakonska prava ostaju zajamčena. Uvjeti jamstva ne mogu isključiti niti izmijeniti jamstvene uvjete propisane nacionalnim 

zakonima. 

 

Prije svake uporabe uklonite ambalažu i provjerite cjelovitost proizvoda. U slučaju kvara ili oštećenja proizvoda nemojte ga 

pokušavati sami popraviti, već se obratite prodavatelju. 

Ne dopustite djeci da se igraju s ambalažom te zbrinite ambalažu u skladu s nacionalnim propisima o gospodarenju otpadom. 

 

1. Sigurna uporaba  

• Ovaj je uređaj namijenjen za uobičajenu uporabu u kućanstvu i nije 

predviđen za uporabu u vozilima, na brodovima ili zrakoplovima. 

• Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s 

ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s 

nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom 

upućeni u sigurnu upotrebu i da razumiju opasnosti. Djeca se ne 

smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju bez nadzora obavljati radnje 

čišćenja ili održavanja uređaja. 

• Djeca mlađa od tri godine ne smiju biti u blizini uređaja, osim ako su 

pod nadzorom. 

• Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju uključiti / isključiti uređaj samo 

pod uvjetom da je uređaj ugrađen i postavljen u uobičajenom, 

normalnom radnom položaju i ako su pod nadzorom ili upućena u 

upotrebu uređaja na siguran način te ako razumiju opasnosti. Djeca 

u dobi od 3 do 8 godina ne smiju uređaj uključivati u utičnicu, 

uređivati ga, čistiti ili održavati. 

• POZOR – Neki dijelovi ovog proizvoda mogu se jako zagrijati i 

izazvati opekline. Posebnu pozornost potrebno je obratiti kada 

su u blizini djeca i ranjive osobe. 

• Provjerite odgovara li priključak za napajanje vrijednosti koja je 

navedena na tipskoj pločici: 230V~, 50Hz. 

• Ovaj je grijač vodootporan do razine IPX4 pa se može koristiti u 

kupaonicama ili drugim prostorijama koje su izložene vlazi, ALI SE 

NE SMIJE POSTAVITI U DOMETU VODENIH MLAZOVA IZ 

TUŠEVA ILI KUPAONSKIH INSTALACIJA. To znači da se ne može 

postaviti u područje koje je na slici 2 označeno natpisom VOLUME 

1. 

• Grijač se tijekom rada mora nalaziti u sigurnom položaju:  
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- najmanje 1m od zapaljivih predmeta ili opreme; 
- ispred grijača mora biti najmanje 1 m slobodnog prostora; 
- ne smije se nalaziti neposredno ispod utičnice. 

• Djeci ili životinjama nemojte dopustiti da dodiruju uređaj ili se igraju s 
njim. Budite oprezni! Rešetka za dovod zraka zagrijava se tijekom rada 
(doseže temperaturu višu od 90 °C). 

• Grijač nemojte koristiti u prostorima s eksplozivnim plinom ili kada 
koristite zapaljiva otapala, lakove ili ljepila. 

• Ako je priključni kabel oštećen i potrebno ga je zamijeniti, nemojte to 
činiti sami! Odnesite proizvod u ovlašteni servisni centar ili ga predajte 
osobi s potrebnim znanjem i vještinama kako biste izbjegli opasnost. 

• Uređaj mora biti postavljen tako da utikač bude uvijek dostupan. 
• Nemojte postavljati proizvod na zidove napravljene od sintetičkog 

materijala. 

• UPOZORENJE: Nemojte koristiti ovaj grijač u malim prostorijama ako 

se u njima nalaze osobe koje ne mogu samostalno napustiti prostoriju, 

osim ako nije osiguran stalan nadzor. 

• UPOZORENJE: Kako biste smanjili opasnost od požara, tekstil, 

zavjese ili bilo koji drugi zapaljivi materijal moraju biti udaljeni najmanje 

1 m od izlaza zraka. 

2. PODACI O PROIZVODU  

• Zajedno s grijačem koji ste odabrali isporučuje se sljedeći sadržaj (slika 1): 

- 1 metalni nosač za montažu na zid (pričvršćeni na radijator); 

- 4 plastična tipla s proširenjem 8x50 mm; 

- 4 križna vijka 5x60 mm za pričvršćivanje zidnog nosača; 

- 2 držača za ručnike; 

- 4 vijka 3,9x13 mm za pričvršćivanje držača na grijač. 

• Ako je neki dio oštećen ili nedostaje, obratite se prodavatelju. 

 

3. MONTAŽA NA ZID  
 

• Grijač se smije montirati isključivo u vertikalnom položaju. 

• Ovaj grijač opremljen je dvostrukim električnim izolacijskim krugom (razred II) i stoga ne zahtijeva uzemljenje. 

• Grijač mora biti pravilno postavljen u skladu s propisima koji su na snazi u zemlji ugradnje. 

• U vlažnim prostorijama, kao što su kupaonice ili kuhinje, priključna stezaljka grijača mora biti postavljena najmanje 25 

cm iznad poda. Električni priključak na napajanje mora biti izveden pomoću dvopolnog prekidača s minimalnim 

razmakom između kontakata, koji omogućuje potpuno isključenje u skladu s uvjetima kategorije prenapona III. 

• Ako na uređaj želite montirati jedan ili oba držača za ručnike, učinite to prije nego što pričvrstite uređaj na zidni nosač, 

koristeći priložene vijke, kao što je prikazano na slici 3. 
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• Pridržavajte se minimalne udaljenosti od zidova, namještaja i / ili predmeta kao što je prikazano na slici 4. Nikada 

nemojte montirati proizvod na način da je razmak između poda i donje strane proizvoda manji od 30 cm: 

- Uklonite zidni nosač koji je pričvršćen na stražnju stranu radijatora tako da otpustite dvije donje opruge; 

- Olovkom označite položaj točaka za pričvršćivanje (slika 5). 

- Izbušite 4 rupe na prethodno označenim točkama i umetnite plastične tiple; 

- Pričvrstite nosač na zid pomoću 4 priložena vijka (slika 6); 

- Postavite radijator na nosač tako da najprije pričvrstite dvije gornje točke, a zatim klikom postavite dvije donje 

točke na predviđeno mjesto (slika 7); 

- Ako kasnije budete morali ukloniti radijator s nosača, preporučuje se da prvo otpustite dvije donje točke 

pričvršćenja, a zatim gornje. 

 

4. RUČNICI  

• Ručnike uvijek ravnomjerno rasporedite preko držača (slika 8-A); 

• Nemojte staviti ručnik na gornji rub grijača (slika 8-B); 

• Nemojte uvlačiti ručnike između držača i prednje površine grijača (slika 8-C). 

 

5. OPIS I FUNKCIJA TIPKI  
 

• Sljedeće su tipke dostupne na prednjoj ploči (slika 9): 

A – Stanje pripravnosti za rad (stand by) 

B – Povećaj 

C – Smanji 

D – Način rada 

E – Zaslon 

 
Uređaj može raditi u 3 različita načina rada: automatski, programirani i način protiv smrzavanja. 

 
Automatski način rada 

U ovom načinu rada proizvod radi na postizanju i održavanju ugodne temperature koju je postavio korisnik. Automatski sustav 

za upravljanje snagom omogućuje optimalni nadzor nad potrošnjom i precizno reguliranje razine ugode, čime se automatski 

održava odabrana temperatura tijekom vremena, u skladu s postavkom na elektroničkom termostatu. 

Postoji i posebna funkcija u automatskom načinu rada koja se može aktivirati po izboru korisnika, a koja omogućava 

detektiranje otvorenih prozora ili vrata i prelazak u način rada protiv smrzavanja kako bi se čim više smanjio gubitak energije. 

 
Programirani način 

Proizvod se može programirati za svaki sat, svaki dan u tjednu. Za svaki sat u danu može se odrediti referenta temperatura 

koju je potrebno postići / održavati, pri čemu možete birati između načina rada Comfort (ugodno), Eco (vrijednosti jednaka 

ugodnoj temperaturi umanjenoj za 3,5 °C) ili AntiFrost (protiv smrzavanja). 

 U programiranom načinu rada onemogućena je funkcija detekcije otvorenih prozora tako da uređaj može pravilno 

slijediti korisnički definirani temperaturni profil. 

 
 

Način rada protiv smrzavanja 

U ovom načinu termostat je automatski postavljen za održavanje temperature od 7 ± 3 °C. 
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6. UPORABA GRIJAČA  

STANJE    

Tipkom        možete uključiti ili prebaciti grijač u stanje pripravnosti za rad. Kada je uređaj u stanju pripravnosti za rad, na 

zaslonu su prikazane dvije bijele crtice. 

 
 

Kada je uređaj uključen, automatski se aktivira automatski način rada. Na zaslonu se na 3 sekunde prikaže poruka „AU”, 

nakon čega slijedi prikaz postavljene temperature: 

 

3" 

 

ODABIR NAČINA RADA 

Pritiskom na   možete birati između automatskog, programiranog ili načina protiv smrzavanja, kao što je opisano u 5. 
odjeljku. 

 

Pritiskom tipke    iz automatskog se prebacujete u  

programirani način rada. Na zaslonu se prikazuje oznaka „Pr”. 

 
Pojavljuju se i simbol sata te ikona koja označava 

trenutno aktivan način (Comfort, Eco ili protiv 

smrzavanja), prema satu i danu. 

 

 

Pritiskom tipke      iz programiranog se prebacujete u 

način rada protiv smrzavanja. 

Na zaslonu se 3 sekunde prikazuje „FF”, a zatim  

zadana temperatura 7,0 °C (koja se ne može mijenjati). 

Također se prikazuje simbol rada u načinu protiv 
smrzavanja 

(3 sekunde svijetli na zaslonu). 

Još jedan pritisak tipke       vraća uređaj u automatski način rada i ponovno pokreće ciklus grijanja. 
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POSTAVKE 

Tipke  , omogućuju podešavanje trenutnog vremena i dana te ugodne temperature (Comfort), kao i uključivanje ili 
isključivanje funkcije prepoznavanja otvorenih prozora ili vrata. Dan „1” označava PONEDJELJAK. 

 

Pritisnite tipku  

kako biste započeli s postavljanjem vremena. 

Postavite sat pomoću tipki  i          . 

 
 

Pritisnite   

 

 

        za prelazak na postavljanje minuta. 
 

 

Postavite minute pomoću tipki      i         . 

 
 

Pritisnite  
dana. 

za prelazak na postavljanje 

Postavite dan pomoću tipki   i  
(1 = Ponedjeljak). 

 

 

Pritisnite tipku          za prelazak u postavke 

funkcije za otkrivanje otvorenih prozora i vrata. 
Pomoću tipki          i          odaberite ON (uključeno) 

ili OFF (isključeno). 

  

 

Pritisnite   za izlazak iz postavki i nastavak normalnog rada uređaja. 

 

PREPOZNAVANJE OTVORENIH PROZORA I VRATA 

Ova funkcija omogućuje otkrivanje otvorenih prozora i automatsko aktiviranje načina rada protiv smrzavanja. Kada je funkcija 

aktivirana, a uređaj je spreman za prelazak u način rada protiv smrzavanja, u donjem dijelu zaslona pojavljuje se ikona prozora 

ako je prepoznat otvoreni prozor. 
 

 

Ako se tijekom normalnog rada otkrije pad temperature u prostoriji, automatski se radi uštede potrošnje energije aktivira način 

rada protiv smrzavanja. Na zaslonu se prikazuje temperatura protiv smrzavanja (AntiFrost), a ikona prozora trepće, što znači 

da je aktivna funkcija prepoznavanja otvorenog prozora. 

 
 

Ponovno postavljanje normalnog rada ne vrši se automatski, već se postiže pritiskom na jednu od pet tipki na proizvodu. 

Pravilan rad ove funkcije može ovisiti o tome na kojoj lokaciji u prostoriji je radijator postavljen, o propuhu, vanjskoj 

temperaturi i o tome koliko je dugo prozor otvoren. 

i 

dr

žit
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PRIKAZ / PROMJENA UGODNE TEMPERATURE (COMFORT) 

U automatskom načinu rada prikazana je ugodna temperatura (Comfort), a možete je mijenjati pritiskom na tipke      ili      . 

Temperatura Eco, koja se upotrebljava u programiranom načinu nije podesiva i uvijek je jednaka ugodnoj temperaturi (Comfort) 

– 3,5 °C. Temperatura protiv smrzavanja (AntiFrost) također je fiksna i iznosi 7 °C. 

 
Napomena: Temperatura izmjerena unutarnjim senzorom proizvoda predstavlja reprezentativnu temperaturu okoline u blizini 

grijača i može se razlikovati od temperature izmjerene drugim instrumentima u ostalim dijelovima prostorije. Ova razlika može 

ovisiti o nekoliko čimbenika, kao što su sljedeći: 

- položaj montaže: na neke dijelove prostorije mogu utjecati propuh ili zračne struje koje dovode vrući zrak, što može dovesti 

do dobivanja različitih vrijednosti mjerenja senzora; 

- pričvršćivanje na vanjski zid koji je obično hladniji od unutarnjih zidova, što može dovesti do toga da izmjerena temperatura 

bude niža od stvarne sobne temperature; 

- nestabilni uvjeti: svaku procjenu potrebno je izvršiti u stabilnim radnim uvjetima. Zbog toga je potrebno pričekati najmanje 

120 minuta nakon prethodne promjene ugodne temperature (Comfort) prije nego što je ponovno mijenjate. Zapravo nije 

moguće pravilno procijeniti sobnu temperaturu koju održava proizvod ako se ugodna temperatura (Comfort) neprestano 

mijenja. 

 
Ako se u stabilnim uvjetima rada uoči razlika između zadane temperature i stvarne temperature prostorije, može se izvršiti 

korekciju očitanja koje vrši elektronički termostat. Ovaj je postupak posebno koristan kada je grijač postavljen vrlo blizu poda 

ili stropa, gdje su temperaturne razlike izraženije. 

 
Postupak prilagodbe ili korekcije temperature: 

 
 
 

Pritisnite i držite tipku
  . 

prikazati trenutačno 
vrijeme. 

Na zaslonu će se  

 
 

 

 
Dok i dalje držite tipku             , istovremeno  

 

pritisnite tipke       i       . Na zaslonu će se na 2 
sekunde pojaviti oznaka „AL” (prilagodba), a zatim 
trenutna vrijednost korekcije (zadano: 0). 

 
 

 

Pomoću tipki          i  

podesite željenu korekciju u rasponu od -5 do +5. 
Primjer prilagodbe: 

Ako je uređaj postavljen na 19 °C, a izmjerena 
temperatura u prostoriji u stabilnim uvjetima iznosi 
20 °C, korekcija koju je potrebno unijeti: 
20 - 19 = +1 
Ako je, s druge strane, uređaj postavljen na 19 °C, a 
izmjerena temperatura u prostoriji iznosi 17 °C, 
korekcija će biti: 
17 - 19 = -2. 

 

 
Pritisnite tipku         za izlazak iz prilagodbe i povratak na normalni rad uređaja. 
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TJEDNI PROGRAM 

Programirani način rada omogućuje vam da za svaki sat svakog dana u tjednu neovisno podesite željenu referentnu 

temperaturu. Možete birati između opcija ugodne (Comfort) temperature (podesiva), Eco temperature (Comfort – 3,5 °C), 

AntiFrost (zaštita od smrzavanja). 

Za aktivaciju programiranog načina pritisnite        više puta dok se na zaslonu ne prikaže oznaka „Pr”. Ako je uređaj nov, 

tvornička postavka je sljedeći program: 

Način rada protiv smrzavanja, osim za sljedeća razdoblja, u kojima se aktivira Comfort način: 

- ponedjeljak – petak: od 6:00 do 8:00 sati; 

- subota i nedjelja: od 8:00 do 10:00 sati. 
U programiranom načinu rada možete prikazati i mijenjati 

temperaturni program. 

Istovremeno pritisnite tipke        i         . 
Na zaslonu će se prikazati dan 1 (ponedjeljak). 

 

Pritiskom na tipke        i           prolazite kroz pojedine sate dana,  

počevši od 00 (vrijeme između 00:00 i 00:59). Za svaki sat 

prikazuje se ikona koja označava referentnu temperaturu: 

- ikona protiv smrzavanja: 7 °C; 

- ikona Eco: Comfort – 3,5 °C; 

- ikona Comfort: temperatura koju je korisnik postavio. 

 

 

 
 

Sada možete odabrati želite li prikazati ili promijeniti temperaturu 

pojedinih sati 2. dana ili postaviti 2. dan tako da bude isti kao 1. dan. 

1. U prvom slučaju upotrijebite  i , kao što je već opisano za 1. dan. 
 

U drugom slučaju jednostavno ponovno pritisnite tipku      .  

Na taj se način drugi dan automatski izvodi na isti način kao i 1. 

dan, a sustav se pomiče na početak 3. dana. Ovaj postupak 

možete ponavljati sve dok ne programirate svih 7 dana. 

 

POZOR: 

 
- Postupak pregleda ili izmjene postavki možete u bilo kojem trenutku prekinuti tako da pričekate 30 

sekundi bez pritiska na bilo koju tipku. Time se sve nespremljene promjene automatski brišu. 

- Napomena: Tijekom programiranja grijaći su elementi isključeni i uređaj ne grije. 

 
 

Možete promijeniti referentnu temperaturu pritiskom tipke       . 

Svjetlosni prikaz aktivne ikone označava odabranu referentnu 

temperaturu. 

  

Pomoću tipki  i  pregledavate ili mijenjate postavljenu 

temperaturu za svaki sat za 1. dan, u rasponu od 00 do 23. 

 

U 23 h (23:00 h), ponovnim pritiskom na tipku  pristupate 

programiranju 2. dana. 

Na kraju programiranja 7. dana, ili u bilo kojoj međufazi 

programiranja, pritiskom na tipku  ulazite u fazu spremanja 

programa. Na zaslonu će se prikazati poruka „OK” i upravo 

postavljeni program bit će spremljen. 
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Funkcija BOOST 
Funkcija Boost omogućuje privremeno grijanje punom snagom bez termostatske regulacije. Po završetku funkcije BOOST, 

grijač se automatski vraća u prethodni način rada, koji je radio prije aktiviranja funkcije BOOST. 
Za aktivaciju funkcije istovremeno pritisnite tipke       i     .Na zaslonu počinje treptati zadano trajanje 60 minuta. Pomoću tipki                                                              

i       možete odabrati trajanje od 60, 90 ili 120 minuta (2h). 
Pet sekundi nakon posljednje promjene aktivira se funkcija sušenja. 
Ako je preostalo vrijeme manje ili jednako 59 minuta, na zaslonu se prikazuje broj preostalih minuta grijanja. Ako je vrijeme 
dulje, na zaslonu se prvo na 3 sekunde prikazuje oznaka „1h”, a zatim preostale minute. 

 

 

 

7. RJEŠAVANJE PROBLEMA  
 

• U slučaju pregrijavanja, sigurnosni sustav uređaja automatski isključuje grijaći element. U tom slučaju: 
- Isključite radijator i ostavite ga da se ohladi 15 do 20 minuta. Uklonite moguće uzroke pregrijavanja (npr. prepreke 

ispred rešetki za ulaz / izlaz zraka, nakupljenu prljavštinu). 
- Ponovno uključite radijator i provjerite radi li ispravno. 

• Ako upravljačke tipke ne reagiraju ispravno na dodir, isključite grijač na 1 minutu, zatim ga uključite i ponovno 

pokušajte s upravljanjem. 

 

8. ODRŽAVANJE  
• Uređaj ne zahtijeva posebno održavanje. 

• Uređaj očistite suhom krpom svakih 6 mjeseci. 

• Ako je uređaj potrebno popraviti, obratite se ovlaštenom servisnom centru. 

• Pri zamjeni kabela za napajanje upotrijebite tip 2 x 1,00 mm2 ili 3 x 1,00 mm2 H05V2V2-F HAR, ovisno o modelu. 

Zamjenu smije provoditi samo kvalificirana osoba, a nikad krajnji korisnik, kako ne bi došlo do oštećenja uređaja ili 

ugrožavanja osobne sigurnosti. 

 

9. PRAVNA OBAVIJEST  
 

Okoliš i recikliranje 

Doprinosite održavanju čistog okoliša i zbrinite ambalažu u skladu s propisima. 

Recikliranje zastarjelih uređaja  
Uređaji s ovom etiketom ne bi se trebali odlagati s kućanskim otpadom, već ih je potrebno odvojeno sakupljati i 

odlagati. Odlaganje rabljenih uređaja mora se obavljati na ispravan način i u skladu s važećim propisima i             

zakonima.



 

Zahtjevi u pogledu informacija za lokalne električne grijače prostora 

 
Identifikacijska oznaka modela: ONSEN 

Postavka Simbol Vrijednost Jedinica  Postavka Jedinica 

Izlazna toplina  Način isporuke topline, samo za lokalne električne akumulacijske grijače 
(odaberite jednu opciju) 

Nazivna izlazna 

toplinska snaga 
Pnom 

 

0,75 
 

kW 
 Ručna regulacija opskrbe toplinom s ugrađenim termostatom ne 

Minimalna 

izlazna 

toplinska snaga 

(okvirno) 

Pmin 

 

0,75 
 

kW 
 Ručna regulacija opskrbe toplinom s povratnim 

podacima o temperaturi u sobi i / ili o vanjskoj 

temperaturi 

ne 

Najveća 

kontinuirana 

izlazna 

toplinska snaga 

 
Pmax,c 

 
0,75 

 
kW 

 Elektronička regulacija opskrbe toplinom s povratnim 

podacima o temperaturi u sobi i / ili o vanjskoj 

temperaturi 

ne 

Dodatna 

potreba za 

električnom 

energijom 

    Reguliranje izlazne toplinske snage pomoću ventilatora ne 

Pri nazivnoj 

izlaznoj 

toplinskoj snazi 

elmax 

 

0,000 
 

kW 
 Način reguliranja izlazne toplinske snage / temperature u 

sobi (odaberite jednu opciju) 

 

Pri minimalnoj 

izlaznoj 

toplinskoj snazi 

elmin 

 

0,000 
 

kW 
 Jednostupanjska regulacija izlazne toplinske snage, bez 

reguliranja sobne temperature 

ne 

U stanju 
pripravnosti za rad 

elSB 0,343 W  S dva ili više ručna stupnja, bez reguliranja sobne 
temperature 

no 

     Reguliranje sobne temperature pomoću mehaničkog 
termostata 

ne 

     Elektronička regulacija sobne temperature ne 

     Elektronička regulacija sobne temperature pomoću dnevnog 
brojača (tajmera) 

ne 

     Elektronička regulacija sobne temperature pomoću tjednog 
brojača (tajmera) 

da 

     Ostale mogućnosti reguliranja (možete odabrati više 
opcija) 

 

     Reguliranje sobne temperature uz prepoznavanje prisutnosti ne 

     Reguliranje sobne temperature uz prepoznavanje otvorenog 
prozora 

da 

     Mogućnost daljinske regulacije ne 

     Prilagodljiva regulacija početka rada ne 

     Ograničenje vremena rada ne 

     S globus senzorom ne 
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Referentne vrijednosti pri 230 V / 50 Hz 

 


